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LISTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE  

PER PISTA DI ATLETICA LEGGERA A 6 CORSIE 

 

ATTREZZATURE FISSE PER DESTINAZIONE 

codice Descrizione quantità 
Cs001 Blocco di partenza in alluminio, longherone centrale in profilato d’ acciaio con sezione ad U, 

dotato di scanalature per regolazione passo ad intervalli regolari, munito di piastre d’ 
appoggio a terra, regolabili per consentire una perfetta planarità, dotate di chiodini in 
acciaio intercambiabili per l’ ancoraggio. 
Tutti gli elementi metallici devono essere zincati o verniciati con polveri epossidiche 
anticorrosione. 
Poggiapiedi anatomici regolabili a 5 posizioni con movimento a molla, rivestiti in materiale 
che consenta la penetrazione dei chiodi delle scarpette. 
Conformi alla regola 161 della normativa I.A.A.F. in vigore.    

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Cs005 Podio rilevanza starter a due gradini, struttura portante in acciaio verniciato in polvere 

epossidica, piano di calpestio in lamiera con rivestimento in gomma antiscivolo, dotato di 
ruote per il trasporto e parapetto anteriore. 

 
 
1 

Cs011 Tronco piramide segnacorsia in plastica verniciata, numerato sui quattro lati,  impilabili. 6 
Cs041 Scaletta per giudici e cronometristi a sei posti, struttura in tubolare di acciaio, verniciate in 

polvere epossidica, ringhiere e parapetto posteriore, piani di calpestio e sedute in materiale 
plastico, dotata di ruote per la movimentazione, munita di tubo porta bandierina. 

 
1 

Cs045 Contagiri a due cifre con campana, struttura portante in acciaio o alluminio  verniciato a 
polvere epossidica, supporto girevole, base appesantita, cifre a composizione istantanea, 
campana in bronzo con batacchio. 

 
 
1 

Cs050 Testimoni per corse a staffetta in tubo di alluminio vuoto liscio di sezione circo lare in un 
solo pezzo di lunghezza non superiore a cm 30 e non inferiore a cm 28, circonferenza 
compresa fra 12 e 13 cm, di peso non inferiore a 50 grammi  
Colorato in modo da risultare facilmente visibile durante al corsa diversificando i colori per 
ogni pezzo.  

 
 
 
 
8 

Cs055 Asta portabandiera in metallo a sezione circolare, verniciata in polvere epossidica, munita 
di puntale per infissione nel terreno, diametro mm 25/30, altezza fuori terra m 1.30, 
corredata di bandiera in tela di colore rosso e testata metallica, per segnalazioni su bordo 
pista.     

 
 
 
5 

Cs063 Coni stradali altezza cm 30 colore bianco e rosso  80 
Cs071 Ostacolo costruito in profilato di metallo o altro materiale adatto, con sbarra superiore in 

legno o altro materiale idoneo, composto da due basi e due ritti, che sostengono un telaio 
rettangolare rinforzato da uno o più trasversali. 
I ritti sono fissati all’ estremità di ciascuna base. 
Il peso complessivo dell’ ostacolo non deve essere inferiore a 10 kg. 
La sbarra superiore, lunghezza da 1180 a 1200 mm alta 70 mm di spessore fra 10 e 25 
mm con bordi superiori arrotondati, deve essere alloggiata in una forcella e ad essa fissata 
con vite e controdado, dipinta in colori contrastanti in modo che le strisce più chiare siano 
all’ esterno e larghe almeno 22,5 cm. 
L’ ostacolo deve essere regolabile nelle seguenti altezze cm 76.2, 84.00, 91.4, 100.00, 
106.70. La base deve essere fornita di contrappesi regolabili in modo che a ciascuna 
altezza sia necessaria una forza di almeno 3,60 kg e non superiore a 4.00 kg, per 
abbattere l’ ostacolo. Le testate di tutti i tubi devono essere chiuse con tappi in plastica. 
Conforme alla normativa I.A.A.F. in vigore.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
Cs072 Ostacolo costruito in profilato di metallo o altro materiale adatto, con sbarra superiore in 

legno o altro materiale idoneo, composto da due basi e due ritti, che sostengono un telaio 
rettangolare rinforzato da uno o più trasversali. 
I ritti sono fissati all’ estremità di ciascuna base. 
Il peso complessivo dell’ ostacolo non deve essere inferiore a 10 kg. 
La sbarra superiore, lunghezza da 1180 a 1200 mm alta 70 mm di spessore fra 10 e 25 
mm con bordi superiori arrotondati, deve essere alloggiata in una forcella e ad essa fissata 
con vite e controdado, dipinta in colori contrastanti in modo che le strisce più chiare siano 
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codice Descrizione quantità 
all’ esterno e larghe almeno 22,5 cm. 
L’ ostacolo deve essere regolabile nelle seguenti altezze cm 76.2, 84, 91.4, 100 e 106.7. La 
base deve essere fornita di contrappesi regolabili in modo che a ciascuna altezza sia 
necessaria una forza di almeno 3,60 kg e non superiore a 4.00 kg, per abbattere l’ 
ostacolo. Le testate di tutti i tubi devono essere chiuse con tappi in plastica. 
Ostacolo da allenamento Conforme alla normativa I.A.A.F. in vigore.   

 
 
 
 
 

15 
Cs074 Sbarra superiore, lunghezza da 1180 a 1200 mm alta 70 mm di spessore fra 10 e 25 mm 

con bordi superiori arrotondati. dipinta in colori contrastanti in modo che le strisce più 
chiare siano all’ esterno e larghe almeno 22,5 cm. 

 
 

10 
Cs077 Ostacolo mobile per corsa a siepi, struttura portante in acciaio verniciato, piedi richiudibili o 

estraibili per lo stivaggio. Trave superiore in legno delle dimensioni di mm 127 * 127, 
lunghezza cm 396, dipinta con colori contrastanti con vernice impermeabilizzante,, in modo 
tale che le striscie più chiare siano all’ esterno e siano larghe almeno 22,5 cm. Regolabile 
in altezza a cm 76.2 e cm 91.4. Peso complessivo dell’ ostacolo deve essere compreso fra 
gli 80 ed i 100 kg. 
Ciascun ostacolo deve avere su ogni lato una base di lunghezza compresa fra i 120 e i 140 
cm.  

 
 
 
 
3 

Cs078 Ostacolo mobile per corsa a siepi, struttura portante in acciaio verniciato, piedi richiudibili o 
estraibili per lo stivaggio. Trave superiore in legno delle dimensioni di mm 127 * 127, 
lunghezza cm 500, dipinta con colori contrastanti con vernice impermeabilizzante,, in modo 
tale che le striscie più chiare siano all’ esterno e siano larghe almeno 22,5 cm. Regolabile 
in altezza a cm 76.2 e cm 91.4. Peso complessivo dell’ ostacolo deve essere compreso fra 
gli 80 ed i 100 kg. 
Ciascun ostacolo deve avere su ogni lato una base di lunghezza compresa fra i 120 e i 140 
cm.  

 
 
 
 
1 

Cs079 Carrellini per il trasporto degli ostacoli mobili per la corsa a siepi, in acciaio verniciato e 
ruote ruotanti.  

 
4 

 

 

SALTI IN LEVAZIONE 
codice Descrizione quantità 
Se002 Coppia ritti salto in alto da competizione, base appesantita per evitare il ribalta mento 

durante la competizione, dotata di piedini regolabili a volantino e supporto per il sostegno 
ed il bloccaggio del montante.  
Montante telescopico in alluminio anodizzato o verniciato a caldo, dotato di due supporti 
indipendenti per l’ asticella, fissabili a mezzo di volantino posti posteriormente al montante. 
Altezza cm 250. 
Supporti per l’ asticella devono essere piani e rettangolari larghi mm 40 e lunghi mm 60 e 
devono essere fissati saldamente ai ritti. Il supporto deve essere ricoperto di materiale 
rigido. 
Il ritto deve essere sufficientemente alto da superare di almeno 10 cm l’ altezza massima 
alla quale può essere elevata l’ asticella. 
Posizionamento laterale del sistema di lettura con indice tarabile.  
Alla coppia  Conforme alla normativa I.A.A.F. in vigore.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Se011 Asticella in fibra vetrosa, o altro materiale adatto, ma non di metallo di  sezione circolare. 
La lunghezza deve essere di  metri 4.00 (+/- 2 cm), il diametro di mm 30 (+/- 1 mm),  
peso kg 2.00. 
 L’ asticella deve essere dotata di terminali rigidi e lisci a sezione semicircolare. 
Conforme alla normativa I.A.A.F. in vigore.    

 
 
 
4 

Se019 Asta centimetrata telescopica di controllo per salto in alto, provvista di appendice a becco 
d’ oca tocca asticella, fabbricata in alluminio, dotata di fettuccia centimetrata, con indice di 
taratura, altezza cm 260/300. 

 
 
1 

Se022 Zona di caduta salto in alto, per esterno, composta da moduli componibili in poliuretano 
espanso con camere d’ aria, rivestiti in telo poliestere  e rete antichiodi incernierata al 
contenitore, completo di copertura in pvc  impermeabile antipioggia dotato di ganci di  
fissaggio. Dimensioni m 5.00 * 3.00 * 0.60 

 
 
 
1 
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codice Descrizione quantità 
Conforme alla normativa I.A.A.F. in vigore.    

Se026 Materassina di spessore cm 10 in gommapiuma dotata di telo antipunte per la protezione 
dalle scarpe chiodate. Dimensioni m  5.00 * 3.00 dotata di sistema di fissaggio al saccone 

 
 
1 

 
 

ZONA DI CADUTA SALTO CON L’ ASTA 
codice Descrizione quantità 
Se052 Coppia ritti salto con l’ Asta da competizione, montante in profilato d’ alluminio, nervature 

interne antiflessione, supporti asticella in tubolare d’ alluminio, regola bili in estensione, 
montati su fodero scorrevole a mezzo di rulli in nylon. 
Trasmissione a mezzo di fettuccia metallica scorrevole su ruote in bronzo, comandata da 
manovella asportabile con sistema di tensione automatico. Bloccaggio a mezzo di 
eccentrico in bronzo. Indice tarabile per regolazione fine corsa asticella. Base in acciaio 
zincato a caldo o verniciato montata su ruote per lo spostamento laterale (tot cm 80) con 
bloccaggio ad eccentrico. Tiranti regolabili per la perfetta verticalità. Piattaforma in acciaio 
zincato a caldo o verniciato, rotaia a V per lo scorrimento della base. Altezza utile m 6.50. 
Supporti per l’ asticella di diametro massimo mm 13, sporgenti mm 55 dai supporti e 
prolungatesi 35/40 mm . Alla coppia 
Conformi alla norme I. A. A. F. attualmente in vigore.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Se061 Asticella in fibra vetrosa, o altro materiale adatto, ma non di metallo di  sezione circolare. 
La lunghezza deve essere di  metri 4.50 (+/- 2 cm), il diametro di mm 30 (+/- 1 mm),  
peso kg 2.25. 
 L’ asticella deve essere dotata di terminali rigidi e lisci a sezione semicircolare. 
Conforme alla normativa I.A.A.F. in vigore.    

 
 
 
 
8 

Se069 Asta centimetrata telescopica di controllo livello asticella per salto con l’ asta alto, provvista 
di appendice a becco d’ oca tocca asticella, fabbricata in alluminio, altezza cm 650. 

 
1 

Se071 Pedana di sollevamento per zona di caduta salto con l’ Asta, struttura reticolare in acciaio 
zincato o verniciato, componibile, altezza da terra cm 20, dotata nella parte anteriore di 
tavola in legno di sicurezza rimovibile e di piastre di contenimento posteriori e laterali. 

 
 
 
1 

Se072 Zona di caduta salto con l’ asta , per esterno, composta da moduli componibili in 
poliuretano espanso con camere d’ aria, rivestiti in telo poliestere  e rete antichiodi 
incernierata al contenitore, completo di copertura in pvc  impermeabile  antipioggia, 
rimovibile, dotata di ganci di  fissaggio. 
Dotato di troncopiramidi anteriori di forma cuneo dotati di rientrante per l’ adattamento alla 
cassetta d’ imbucata. L’ inclinazione della pareti circoscriventi la cassetta d’ imbucata deve 
esser di 30°.  
Dimensioni saccone m 5.00 * 5.00 * 0.80, con le protezioni anteriori il saccone diviene di 
m 7.00 * 5.00 * 0.80.  
Il saccone si completa con struttura rimovibile a protezione della zona dei ritti. 
Conforme alla normativa I.A.A.F. in vigore.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Se076 Materassina di spessore cm 10 in gommapiuma dotata di telo antipunte per la protezione 
dalle scarpe chiodate, dotata di sistema di fissaggio al saccone 

 
1 

Se083 Aste telescopiche in alluminio verniciato a caldo, munite di forcelle alle estremità Idonee al 
ricollocamento dell’ asticella in corso di gara, estensione fino a metri 6.50, a coppia 

 
1 

 

 

SALTI IN ESTENSIONE 

codice Descrizione quantità 
Se201 Tavola di stacco in legno o altro materiale adatto, secondo normativa I. A. A. F.  

In vigore regola 185 comma 7, dipinta di bianco per salti in estensione da cm 122 * 30 *10 
 
 
2 

Se210 Assi di indicazione salti in estensione dotate di alloggiamento per la plastilina segnalimite  
4 
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Se213 Plastilina colorata per la formazione della linea segnalimite 1 
Se214 Spatola in metallo con manico in legno per la stesura di plastilina 1 
Se216 Cassero per la formazione di riscontro segnalimite in sabbia 1 
Se221 Coppia indicatori assi di battuta in acciaio verniciato 1 
Se225 Indicatori di rincorsa a colori diversificati  25 
Se231 Rastrello per la livellazione sabbia 1 
Se232 Spatolone in alluminio, con manico in legno,  per la livellazione della sabbia  1 
 
 
LANCI  

codice Descrizione quantità 
Se301 Nastro segnasettore in pvc rigato da un lato, spessore mm 1/1,2 

Fornito in rotoli da metri 100 
 
5 

Se302 Cavalieri in acciaio a forma ad U dimensioni mm 60 * 52 * 60 larghezza mm 10 per il 
fissaggio del mastro segnasettore  

 
200 

Se310 Riduttore per pedana disco-martello in acciaio, componibile in quattro pezzi, dotato di 
sistema di fissaggio al bordo metallico della pedana, conforme alla normativa I.A.A.F. in 
vigore  

 
 
1 

Se315 Piramidi impilabili in resina bianca, o altro materiale idoneo, numerata sui quattro lati, 
distanze 12, 14, 16, 18, 20,  

 
1 

Se316 Piramidi impilabili in resina bianca o altro materiale idoneo, numerata sui quattro lati, 30, 
40, 50, 60, 70, 80 

 
1 

Se321 Fermapiedi per lancio del peso in resina, conforme alla normativa I. A. A. F. in vigore.   
1 

Se325 Indicatori di rincorsa a colori diversificati  25 
Se341 Carrello porta pesi a due piani sopvrapposti capacità 12 pezzi  1 
Se342 Carrello porta dischi a due piani sovrapposti capacità 24 pezzi 1 
Se343 Carrello porta martelli capacità 12 pezzi 1 
Se344 Carrello porta giavellotti capacità 16 pezzi 1 
Se351 Corda metrica in acciaio verniciato, munita di impugnatura, con numerazione in nero su 

fondo bianco o giallo, corretta misura a 20° c con trazione di 20N, lunghezza  mt 20.00 
 
2 

Se353 Corda metrica in acciaio verniciato, munita di impugnatura, con numerazione in nero su 
fondo bianco o giallo, corretta misura a 20° c con trazione di 20N, lunghezza mt 30.00 

 
2 

Se355 Corda metrica in acciaio verniciato, munita di impugnatura, con numerazione in nero su 
fondo bianco o giallo, corretta misura a 20° c con trazione di 20N, lunghezza  mt 50.00 

 
2 

Se358 Corda metrica in fibra di vetro, munita di impugnatura, con numerazione in nero su fondo 
bianco o giallo, corretta misura a 20° c con trazione di 20N, lunghezza    mt 100.00 

 
1 

Se360 Segnalatore numerico ad 8 cifre disposte su tre linee, con base appesantita per evitarne il 
ribaltamento e dotato di ruote per la movimentazione e di seggiolino in legno per l’ addetto 

 
 
5 

Se362 Segnalatore numerico a 2 cifre disposte in unica linea, con base appesantita per evitarne il 
ribaltamento  

 
1 

Se371 Bandierine per giudice dimensioni minime cm 40 * 40, in Nylon con manico in PVC dotato 
di impugnatura in gomma, di colore rosso 

 
8 

Se372 Bandierine per giudice dimensioni minime cm 40 * 40, in Nylon con manico in PVC dotato 
di impugnatura in gomma, di colore bianco 

 
8 

Se373 Bandierine per giudice dimensioni minime cm 40 * 40, in Nylon con manico in PVC dotato 
di impugnatura in gomma, di colore giallo 

 
6 

 
 
ATTREZZI DI LANCIO 
codice Descrizione quantità 
Se401 Peso in acciaio, da  kg 7.260 1 
Se403 Peso in bronzo da kg 7.260 1 
Se411 Peso in ferro da kg 6.000 3 
Se412 Peso in acciaio da kg 6.000 1 
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codice Descrizione quantità 
Se421 Peso in ferro da kg 5.000 3 
Se422 Peso in acciaio da kg 5.000 1 
Se432 Peso in acciaio da kg 4.000 1 
Se433 Peso in bronzo da kg 4.000 1 
Se441 Peso in acciaio da kg 3.000 1 
Se442 Peso in ferro da kg 3.000 1 
Se445 Peso in gomma da kg 2.00 2 
Se451 Martello in acciaio da kg 7.260 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore 1 
Se453 Martello in bronzo da kg 7.260 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore  1 
Se461 Martello in acciaio da  kg 6.000 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore 1 
Se462 Martello in ferro da kg 6.000 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore 1 
Se471 Martello in acciaio da kg 5.000 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore 1 
Se472 Martello in ferro da kg 5.000 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore 1 
Se481 Martello in acciaio da kg 4.000 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore 1 
Se483 Martello in bronzo da Kg 4.000 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore  
Se491 Martello in acciaio da kg 3.000 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore 1 
Se492 Martello in ferro da  kg 3.000 maniglia conforme alla regola IAAF in vigore 1 
Se501 Disco in legno da kg 2.000  
Se502 Disco in nylon da kg 2.000 2 
Se511 Disco in legno da kg 1.750  
Se512 Disco in nylon da kg 1.750 2 
Se521 Disco in legno da kg 1.500  
Se522 Disco in nylon da kg 1.500 2 
Se531 Disco in legno da kg 1.000  
Se532 Disco in nylon da kg 1.000 2 
Se541 Disco in legno da kg 0.750  
Se542 Disco in nylon da kg 0.750 2 
Se601 Giavellotto da gr 800 calibratura metri 70  1 
Se602 Giavellotto da gr 800 calibratura metri 60 1 
Se611 Giavellotto da gr 700 calibratura metri 60 1 
Se612 Giavellotto da gr 700 calibratura metri 50 1 
Se621 Giavellotto da gr 600 calibratura metri 60 1 
Se622 Giavellotto da gr 600 calibratura metri 50 1 
Se631 Giavellotto da gr 500 calibratura metri 50 1 
Se632 Giavellotto da gr 500 calibratura metri 40 1 
Se641 Giavellotto da gr 400 calibratura metri 50 1 
Se642 Giavellotto da gr 400 calibratura metri 40 1 
 
TOTALE FORNITURA   EURO _____________________          ____________________________ 
      (cifre)    (lettere) 
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Si dichiara che il ribasso offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del 
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di 
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla 
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
 
Si dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato 
gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari ad Euro:  
__________________. 
 
 
 
 
 
IL CONCORRENTE         _________________________________________________ 
  

(Timbro e firma Ditta)   
 

 


